
 

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 05:28

Link do produktu: http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/dna-bls-15-subwoofer-aktywny-estradowy-500w-rms-p-1647.html

  
DNA BLS-15 SUBWOOFER AKTYWNY
ESTRADOWY 500W RMS

Cena 2 500,00 zł

Waga (z opakowaniem) 33 kg

Opis produktu
DNA BLS-15 to profesjonalna, aktywna kolumna basowa wyposażona w 15-calowy, niskotonowy głośnik o mocy 500 watów.
Sprzęt stanowi doskonałe uzupełnienie dla średnio- i wysokotonowych emiterów dźwięku, uzupełniając pasmo przenoszenia
na częstotliwościach od 32 do 180 Hz. Ten dynamiczny subwoofer świetnie sprawdza się na małych i średnich scenach,
w zespołach muzycznych, klubach i dyskotekach, a dzięki lekkiej, kompozytowej obudowie z polipropylenu i niewielkiej wadze
również jako mobilny sprzęt dla DJ-a.

15" głośnik umieszczony został za stalową, pomalowaną proszkowo na czarno maskownicą o strukturze plastra miodu. Po obu
stronach obudowy zainstalowane są uchwyty umożliwiające wygodne przenoszenie kolumny, a w części górnej otwór na
statyw kolumnowy. Z tyłu znajduje się przełącznik oraz gniazdo zasilania (IEC), a także dwupozycyjny suwak umożliwiający
wybór woltażu, pod którym ma działać kolumna. Mieszczą się tam również dwa wejścia combo XLR/jack, sygnałowe gniazda
wyjściowe XLR (link, crossover) oraz złącza RCA (cinch). Łatwy w obsłudze panel sterowania umożliwia kontrolowanie
głośności oraz ręczne ustawienie filtrowania niskich częstotliwości.

BLS-15 to aktywny subwoofer, który stanowi ciekawą alternatywę dla wielu dostępnych na rynku głośników niskotonowych
podobnej klasy. Wyposażony w dwukanałowy crossover oraz wysokiej mocy wzmacniacz i aktywny filtr częstotliwości
doskonale odwzorowuje głębokie dźwięki basowe, a dzięki wysokiej jakości komponentom i przystępnej cenie jest chętnie
wybierany przez wielu klientów sklepu muzycznego Fant.
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Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania: AC115V i AC230V

Moc RMS: 500W

Głośnik niskotonowy: 15”

Pasmo przenoszenia: 32Hz-180Hz ±3dB

Wejścia liniowe: combo XLR/jack lub RCA (cinch)

Wyjścia liniowe: XLR lub RCA (cinch)
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Filtr częstotliwości: aktywny

Wymiary kolumny: 685 x 630 x 550 mm

Wymiary kartonu: 760 x 700 x 625 mm

Waga netto: 31 kg

Waga brutto: 33 kg
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