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FLASH PAR 7x10W RGBW 4in1 MADE
IN POLAND

Cena 398,00 zł

Numer katalogowy 0456

Opis produktu
LED PAR 64 SLIM 7x10W RGBW MK2 MADE IN POLAND

Szesnastobitowa rozdzielczość sterowania jasnością

Sterowanie jasnością za pomocą dwóch kanałów DMX pozwala osiągnąć niezwykłą rozdzielczość – aż 65536
stopni jasności! Dzięki temu urządzenie doskonale nadaje się do profesjonalnych instalacji teatralnych,
estradowych oraz telewizyjnych. Możliwość sterowania jasnością w pełnym zakresie pozwala osiągnąć
doskonałe efekty płynnych zmian oraz umożliwia precyzyjne ustawienie żądanej barwy z palety kolorów
podstawowych.

Krzywe charakterystyki sterowania jasnością

Możliwość wyboru różnych krzywych charakterystyki sterowania jasnością pozwala osiągnąć efekt niezwykle
płynnego przejścia pomiędzy poszczególnymi stopniami jasności przy standardowym 8-bitowym sterowaniu
(pojedynczy suwak DIMMER). Wybierając krzywe takie jak „Log” czy „S-Curve” można uzyskać bardziej
naturalną, lepiej widoczną zmianę jasności przy niskich wartościach w kanale DMX. Dodatkowo funkcja ta
otwiera całkiem nowe możliwości w zakresie mieszania barw przy niskich jasnościach.

Dim delay – symulacja żarówki

Opóźniona reakcja diod LED na zmianę wartości w kanale DIMMER powoduje jeszcze większe wygładzenie każdej
zmiany jasności – nawet przy sterowaniu 8-bit! Włączając tę funkcję oraz wybierając jedną ze specjalnie
zaprojektowanych krzywych charakterystyki (np. „S-Curve”) otrzymujemy idealny efekt ściemniania, bez
przeskoków między poziomami!

NOWOŚĆ! Takie same kolory w całej serii Flash Professional

Paleta kolorów dostępna w wydzielonym kanale DMX została skalibrowana w taki sposób, aby korzystając z
różnych urządzeń z serii Flash Professional uzyskać taką samą barwę - bez względu na rodzaj i moc diody.
Dzięki temu oświetlisz całą przestrzeń równomiernie, tym samym kolorem światła. Fabryczna kalibracja
temperatury barwy białej w różnych urządzeniach pozwala na szybkie i pewne ustawienie odpowiedniego
balansu bieli w zastosowaniach telewizyjnych lub filmowych.

NOWOŚĆ! Kompatybilność z profesjonalnym osprzętem telewizyjnym - PWM 3000Hz

Częstotliwość odświeżania równa 3000Hz to doskonała zgodność z ogromną paletą profesjonalnych i
amatorskich kamer i systemów telewizyjnych, używanych obecnie na całym świecie. Wykorzystując reflektor w
studiu telewizyjnym lub do oświetlenia planu filmowego już nie trzeba obawiać się efektu mrugania w
kamerach.

NOWOŚĆ! Kolorowy wyświetlacz LCD 1,8”

Nowe, czytelne menu urządzenia - wygodne sterowanie funkcjami urządzenia teraz dostępne jest na jasnym,
kolorowym wyświetlaczu LCD o rozdzielczości 160 x 64pt. Na wyświetlaczu można z łatwością zmienić tryb,
kanał DMX, prędkość wbudowanego makra, włączać zaawansowane opcje a nawet odczytać instrukcję obsługi
wbudowaną w urządzenie! Doskonale widoczny numer kanału DMX lub makra pozwala skontrolować działanie
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urządzenia z dużej odległości bez konieczności zbliżania się do niego.

NOWOŚĆ! Tryby sterowania DMX – układy kanałów dla każdego

Dziewięć różnych trybów DMX do wyboru to wygoda użytkowania zarówno dla osób używających podstawowych
funkcji reflektora jak i dla zaawansowanych użytkowników. Tryby „Classic” to dobrze znany układ kanałów typu
D-S-R-G-B-W. Dla użytkowników wymagających maksymalnej elastyczności przygotowane zostały tryby RGB,
RGBW, oraz ich odpowiedniki ze sterowaniem 16-bitowym.

Nowoczesna, autorska elektronika

W urządzeniach zastosowane zostały unikalne w tej klasie funkcje regeneracji sygnału DMX oraz
elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem. Pozwala to na bezproblemową instalację bez konieczności
stosowania dodatkowych układów zabezpieczających. Możliwość wybrania jednego z dwóch trybów pracy
wentylatora pozwala na korzystanie z reflektora np. w warunkach, gdzie kluczowym kryterium jest niewielka
głośność pracy. Jeśli priorytetem jest pełna moc w podwyższonej temperaturze otoczenia – tryb „Disco” zapewni
odpowiednie chłodzenie w trudnych warunkach.

Wyjątkowa, opatentowana konstrukcja

Niespotykane wzornictwo to jedna z najbardziej charakterystycznych cech serii Flash Professional, która obok
wysokiej jakości wykonania i wytrzymałej konstrukcji czyni nowe produkty idealnym wyborem zarówno dla
właścicieli niewielkich dyskotek, klubów jak i dużych firm eventowych. Obok wygody użytkowania, którą
zapewnia dedykowany podwójny pałąk z ergonomicznym uchwytem i wieloma otworami montażowymi,
urządzenia cechują się wysoką jakością wykończenia oraz niezawodnością.

Dane techniczne

----- PARAMETRY TECHNICZNE -----:
Pobór mocy: 80W
Napięcie zasilania: 100 - 245V
Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
Typ diody: 4w1
Ilość diod: 7
Moc diody: 10W
Wyświetlacz: LCD Kolorowy
----- PARAMETRY UŻYTKOWE -----:
Barwa: RGBW
ZOOM: Nie
Kąt świecenia (min): 25°
Kąt świecenia (max): 25°
Ściemnianie: Płynne: 0 - 100%
Błysk - częstotliwość minimalna: 1Hz
Błysk - częstotliwość maksymalna: 20Hz
Ilość kanałów DMX: 9 różnych trybów DMX (3-8 kanałów)
Standard DMX: DMX 512
Sterowanie: 4 przyciski
Tryby pracy: DMX512, Auto, Sterowanie dźwiękiem, Master / Slave
Funkcje: 16-bit sterowanie jasnością, płynne sterowanie jasnością (możliwość wyboru krzywej charakterystyki
sterowania), symulacja żarówki (opóźniona reakcja na zmianę jasności)Regeneracja sygnału DMX, Elektroniczne
zabezpieczenie przed przegrzaniem
----- ZŁĄCZA -----:
AC IN: powerCON
AC OUT: powerCON
DMX IN: XLR - 3 pin
DMX OUT: XLR - 3 pin
----- PARAMETRY FIZYCZNE -----:
Stopień ochrony IP: IP20
Rodzaj obudowy: ABS
Chłodzenie: Aktywne
Wysokość [cm]: 27
Szerokość [cm]: 30
Głębokość [cm]: 21
Waga [kg]: 1,3
Waga z opakowaniem [kg]: 2,6
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