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MXL 2010 mikrofon pojemnościowy

Cena 1 050,00 zł

Numer katalogowy 393579

Opis produktu
MXL 2010 to pierwszy mikrofon MXL o wielu charakterystykach. Wyposażony jest w elektronikę zawierającą wzmacniacz FET
pracujący w klasie A oraz 1-calową membranę, co gwarantuje uzyskanie szerokiego spektrum dynamiki przy niskich szumach.
MXL 2010 posiada trzy charakterystyki kierunkowe: dookólna, ósemkowa i klasyczna kardioidalna, co umożliwia zastosowanie
go w bardzo wielu aplikacjach nagraniowych. Brzmienie MXL 2010 można określić jako „słodkie” i „transparentne”, co
predestynuje go do nagrań wokali i instrumentów akustycznych.

Mikrofon wyposażony jest w wewnętrzne okablowanie Mogami, a także w przełącznik tłumika -10dB [pozwalający na pracę
mikrofonu przy wyższych ciśnieniach akustycznych bez obawy o przesterowanie sygnału – np. przy nagraniach pieców
gitarowych lub instrumentów dętych]. Dodatkowo do dyspozycji jest filtr dolnozaporowy, który eliminuje najniższe
częstotliwości, likwidując zakłócenia przenoszone przez statyw mikrofonowy.

Dane techniczne

Charakterystyka: kardioidalna, ósemkowa, dookólna [przełączalne],
Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 20 kHz,
Tłumik: -10 dB,
Filtr dolnozaporowy: 6dB na oktawę przy 150 Hz,
Czułość: 15 mV/Pa,
Impedancja: 200Ω,
Stosunek sygnał/szum: 74 dB [Ref. 1Pa A-ważone],
Poziom szumów: 20 dB [A ważone IEC 268-4],
Max SPL dla 0.5% THD: 130 dB,
Zasilanie: Phantom 48V +/-4V,
Pobór prądu: <2.5 mA,
Wymiary: 50 x 190 mm,
Waga: 550 g.
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