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SOUNDCRAFT EFX 8 mikser z efektem
LEXICON 8mic+2st

Cena 1 999,00 zł

Numer katalogowy 00234

Kod producenta SCREFX8

Kod EAN 4016138552065

Producent Soundcraft

Kod producenta SCREFX8

Liczba kanałów 8

Model EFX8

Marka Soundcraft

EAN (GTIN) 4016138552065

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

4.6 kg

Opis produktu
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W pełni nowoczesna, kompaktowa konsoleta mikserska firmy Soundcraft. Jej duszę stanowi cyfrowy procesor marki Lexicon.
Został on dokładnie wkomponowany w urządzenie i charakteryzuje się głębokim, bogatym pogłosem. Posiada kontroler
dynamiki DBX i trzydzieści dwa efekty z praktyczną funkcją Tap Tempo. W mikserze zastosowano wysokiej jakości
przedwzmacniacze mikrofonowe GB30, skonstruowane przez Grahama Blyth’a na trzydzieste urodziny firmy Soundcraft. Aby
ułatwić szybkie odnalezienie upragnionego brzmienia, każde z wejść stereo i monofonicznych zostało wyposażone w
trójpasmowy korektor parametryczny. Konsoleta została wykonana z solidnych materiałów, więc cechuje ją wysoka
niezawodność i długa żywotność poszczególnych elementów. Czytelne rozmieszczenie potencjometrów i przełączników
sprawia, że obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna.

12 wejść mono, 2 wejścia stereo, 2 wyjścia aux (1 dla wbudowanego efektu, 1 zewnętrzny), wbudowany 24-bitowy procesor
Lexicon, 32 efekty do wyboru, przedwzmacniacze GB30, inserty w torach mono oraz w sumie, zasilanie Phantom +48V,
3-pasmowy korektor z półparametryczną średnicą, tłumiki 60 mm, wbudowany zasilacz, wyjście dla rejestratora, opcjonalne
uchwyty rackowe.

wygenerowano w programie shopGold



 

wygenerowano w programie shopGold



 

Dane techniczne:

Zastosowanie: uniwersalne

Ilość kanałow: 16

Wejścia mono: 12 mikrofonowych XLR lub 12 liniowych jack

Korekcja mono: trójpunktowa z półparametrycznym środkiem

Wejścia stereo: 2

Korekcja stereo: trójpunktowa
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Tłumiki: suwakowe, 60 mm

Regulacja gain

Zasilanie Phantom: +48V globalne

Solo/PFL

Mute

Aux: 2-1 pre/post, 1 post (FX)

Return: 1-FX na suwaku

Insert: kanałów 1-12 i sumy

Procesor efektów: Lexicon 24-bit, 32 programów z regulacją parametrów, możliwość załączenia kontrolerem nożnym

Wskaźniki wysterowania: 2x10 LED

Złącza: wyjście główne-2 x XLR

- wyjście mono-1 x jack

- Rec Out-2×RCA

- Tape In-2 x RCA

- wyjście monitorowe-2 × jack 1/4" TRS (L, R)

- wyjście słuchawkowe-jack 1/4" TRS z regulacją wzmocnienia

- wejście kontrolera nożnego-jack

Dodatkowe dane: preampy mikrofonowe: GB-30 zastosowane w serii LX

- pasmo przenoszenia-20 Hz-20 kHz

- wbudowany zasilacz

- możliwość instalacji w rack'u: uchwyt-RW 5746 w opcji (53,- PLN)

- diodowy wskaźnik Peak w kanałach 1-12 i stereo 1, 2

Wymiary: 432x91x362

Waga: 5,8 kg.
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