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Taga Harmony TAV-807S kolumny
głośnikowe podstaw.

Cena 679,00 zł

Numer katalogowy 0265

Kod producenta TAV-807S

Producent TAGA HARMONY

Kolor czarny

Marka TAGA Harmony

Konstrukcja dwudrożne, bass-reflex

Rodzaj półkowe

Średnica głośnika wysokotonowego 25 mm

Średnica głośnika niskotonowego 133 mm

Załączone wyposażenie maskownice, wieszaki ścienne

Pasmo przenoszenia 53 - 25000

Skuteczność 87 dB

Impedancja znamionowa 6 Ω

Moc muzyczna PMPO 120 W

Cechy dodatkowe możliwość montażu naściennego,
obudowy TLIE-I

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

7 kg

Moc znamionowa RMS 90 W

Kod producenta TAV-807S

Model TAV-807S

Opis produktu
Para Kolumn podstawkowych Taga Harmony TAV-807S

Flagowa kolumna surrund podstawkowa TAV-807S w tej serii, oferuje najwyższą jakość dźwięku w połączeniu z przystępną
ceną, co jest znakiem rozpoznawczym serii Audio-Video.

Kolumny TAV-807S są dedykowane dla wymagających systemów audio stereo i wielokanałowych.

Jak zawsze skupialiśmy się głównie na intensywnych testach odsłuchowych i dopracowaniu dźwięku, a nie na
tworzeniu doskonałych specyfikacji na papierze, ponieważ muzyka i dźwięk to emocje, uczucia i pasja. 

Efekt końcowy zaowocował zespołami głośnikowymi, które oferują głęboki, doskonale kontrolowany i zdefiniowany bas,
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jedwabistą i bogatą średnicę oraz żywe, szczegółowe i krystalicznie czyste tony wysokie, a także bardzo otwartą i
„napowietrzoną” scenę dźwiękową.

KLUCZOWE CECHY oraz zmiany w stosunku do poprzedniej generacji

TLIE-I (Taga Low Interference Enclosures) 2-giej generacji obudowy o „niskim poziomie zakłóceń” – zwiększona
sztywność w celu redukcji rezonansów: grubsza 18 mm przednia ścianka obudowy.

Nowy najwyższej jakości materiał wytłumiający pomaga lepiej “rozbijać” fale stojące, zmniejszać rezonanse i
ograniczać zniekształcenia co poprawia płynność i  charakterystykę dźwięku we wszystkich zakresach.

Nowe logo TAGA Harmony umieszczone na przedniej ściance obudowy - jest eleganckie oraz wskazuje na nasze
dążenie i pasję do doskonałej harmonii brzmienia.

Ulepszony 1” (25 mm) głośnik wysokotonowy z ultra lekką jedwabną kopułką gwarantuje detaliczną, neutralną i
szczegółową prezentację wysokich częstotliwości. Powiększony magnes (Φ70), chłodzenie ferrofluidem i trwała cewka
typu flat-wire wytrzymują duże moce wejściowe.

TWG-I (Taga WaveGuide) 2-giej generacji panel głośnika wysokotonowego – odpowiednio ukształtowana powierzchnia
wraz ze specjalnymi małymi zagłębieniami pełni rolę dyfuzora, który pomaga w równym i szerokim rozpraszaniu
dźwięku zarówno na osi głośnika, jak i poza nią.

W najnowszej wersji kształt i głębokość zostały przeprojektowane, aby zapewnić lepszy przepływ strumienia dźwięku i
jeszcze szersze pole rozpraszania, co pozwala budować bardziej trójwymiarową i naturalną scenę dźwiękową.

Zmniejszenie ilości komponentów oznacza lepszą strukturalną sztywność, niższe zniekształcenia i rezonanse.
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Ulepszony 5.25” (133 mm) głośnik średnio-niskotonowy - ultra-lekka membrana polipropylenowa z elastycznym zawieszeniem
z gumy, masywny Φ70 magnes, wytrzymała cewka wraz ze wzmocnionym koszem, są zbudowane, żeby przenosić większe
poziomy mocy przez dłuższy okres pracy bez zwiększania temperatury pracy głośnika, co odzwierciedla się jeszcze
bogatszym, jedwabistym i bardziej naturalnym brzmieniem średnich tonów.

Fabryczny wieszak ścienny umożliwia łatwy i szybki montaż na ścianach lub innych konstrukcjach.

OBUDOWY

TLIE-I (Taga Low Interference Enclosures) – 2-giej generacji obudowy o „niskim poziomie zakłóceń” są wykonane z wysokiej
jakości, dużej gęstości płyt MDF o grubości 18 mm (przednia ścianka) i 9 mm ( pozostałe ścianki) w celu zwiększenia ich
sztywności i ograniczenia niepożądanych rezonansów.

Kształt obudów został perfekcyjnie wykonany pod kątem nie tylko wspaniałego i nowoczesnego wyglądu, ale głównie po to,
żeby obniżyć niepożądane rezonanse, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.

Najwyższej jakości materiał wytłumiający pomaga lepiej “rozbijać” fale stojące, zmniejszać rezonanse i ograniczać
zniekształcenia co poprawia płynność i  charakterystykę dźwięku we wszystkich zakresach.

Fabryczne wieszaki ścienne umożliwiają łatwy i szybki montaż na ścianach lub innych konstrukcjach.
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Starannie wyselekcjonowane, wysokiej jakości wykończenia winylowe są bardzo trwałe, eleganckie, imitują strukturę
naturalnego drewna i są przyjemne w dotyku. Wykończenia winylowe są schludnie nałożone na obudowy przy użyciu
precyzyjnych maszyn w celu zapewnienia najlepszego wyglądu.
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Typ / Konstrukcja

Surround, 2-drożna, 2 przetworniki

Obudowa TLIE-I

Odcięcie zwrotnicy: 4.5kHz

Moc

20 - 120W (zalecana moc wzmacniacza)

90W RMS
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Pasmo przenoszenia

53Hz - 25kHz

Bassreflex

Pojedynczy tylny

Impedancja

6ohm

Efektywność

87dB

Przetwornik wysokotonowy

1 x 25 mm (1”), TWG-I

Przetwornik średniotonowy

1 x 133 mm (5.25")

Funkcje / wyposażenie

Wieszak ścienny

Wymiary (W x S x G)

30.5 x 18 x 17 cm

Waga

3 kg / szt.

Dostępne wersje i kolory:

Black

Modern Wenge

Oak

Walnut

White
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