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Zestaw nagłośnieniowy IBIZA XTK15 +
Novox M10P

Cena 2 333,00 zł

Numer katalogowy 0803

Producent Ibiza

Kod producenta Ibiza XTK15

Model Ibiza XTK15

Marka IBIZA

Opis produktu
Kompletny zestaw nagłośnieniowy

W zestawie:

dwie pasywne kolumny głośnikowe Ibiza XTK15
Powermikser Novox M10P
statywy głośnikowe  z pokrowcem;
kabel kolumnowy J/Sp 5m x 2szt
mikrofon dynamiczny Voice Kraft VK-605 z kablem

Zestaw gotowy do działania z uwagi na to, że wszystkie komponenty dostosowane są do mocy i akcesoriów.  W sprawach
technicznych , doprecyzowania zawartości , np. długości kabli, czy innych komponentów zapraszam do bezpośredniego
kontaktu.

Teoretycznie na rynku panuje zasada „duża moc – duże pieniądze, mała moc – małe pieniądze”, jednak nie zawsze
renomowana firma w niższej cenie proponuje dobry i profesjonalny sprzęt, przez co Klient płaci jedynie za markę.
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XTK15 marki Ibiza to 2-drożna kolumna o mocy 600W z 15" Woofer'em. Doskonale sprawdzi się do nagłośnienia większych
pomieszczeń, sal weselnych, klubów, pubów itp. Kolumna posiada na spodzie otwór, co umożliwia instalację jej na statywie.
Kolumnę można również nabyć w zestawie z jej aktywną wersją, dwoma statywami oraz kablem - takie połączenie daje nam w
pełni profesjonalne i funkcjonalne nagłośnienie, które jest gotowe do samodzielnego działania.
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Specyfikacja techniczna:

2-drożny system bass reflex
Metalowy, ochronny grill
Wejście 35mm na statyw
Głośnik: 15"/38cm
Magnez: 50 uncji
Impedancja: 8 Ohm
Moc RMS: 300W
Moc max: 600W
Czułość: 95dB
Złącza: 2x SPEAKON
Pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz
Wymiary: 40x37x68cm
Waga: 16 kg

Analogowy, wszechstronny mikser, zaprojektowany do profesjonalnych zastosowań audio. Bez względu na to czy planujesz
nagłośnienie trasy koncertowej, niewielkiego spotkania lub koncertu klubowego lub też posiadasz firmę nagłośnieniową,
NOVOX z serii M jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie! Dzięki przejrzystemu interfejsowi oraz wygodnemu panelowi
połączeń, użytkownik jest w stanie zintegrować mikser z dowolnym systemem PA w ciągu kilku minut. Wbudowany procesor
efektów, odtwarzacz MP3 USB, system cyfrowej rejestracji sygnału z sumy oraz korektor graficzny to tylko niektóre cechy
miksera gotowego do pracy w każdych warunkach.

Specyfikacja:

power mikser o mocy 600W ( 2 x 300 W/4 Ohm )
kanały: 8 (6 monofonicznych mikrofonowych/liniowych z zasilaniem Phantom + 2 stereofoniczne)
funkcja nagrywania sumy na nośnik pamięci flash
dwa kanały stereofoniczne
3-pasmowa korekcja brzmienia
indywidualne wskaźniki poziomów głośności na kanałach
wskaźnik poziomu sygnału na sumie
tłumiki 60mm odporne na kurz
wyjście słuchawkowe oraz monitorowe
dedykowany wskaźnik poziomu sygnału monitorowego
zbalansowane wyjścia XLR
preampy mikrofonowe z dynamiką +34 dBu
konstrukcja niskoszumowa
wbudowany odtwarzacz/rejestrator sygnału
7-pasmowa korekcja graficzna
cyfrowy procesor efektów
metalowe złącza jack, pozłacane gniazda XLR, zabezpieczone potencjometry i przełączniki
zewnętrzny zasilacz znajduje się w zestawie
wymiary: 38 x 32x 15cm
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Mikrofon wokalny Voice Kraft VK-605
Dzięki swojej konstrukcji i funkcjonalności model VK 605 plasuje się w grupie najbardziej wyjątkowych mikrofonów firmy Voice
Karft. Przeznaczony jest do wokalu lub mowy na żywo Mikrofon jest w kolorze czarnym główka jest metalizowana, czarna.

Cechy charakterystyczne mikrofonu VK 605:

- kapsuła antywibracyjna zapewnia bardzo dobre tłumienie szumu mechanicznego

- cewka eliminująca interferencje elektromagnetyczne

- wyjątkowo skuteczna eliminacja sprzężenia akustycznego

- filtr eliminujący efekt "dmuchania do mikrofonu"

- przełącznik ON / OFF z możliwością zablokowania w razie konieczności w położeniu ON

zestaw zawiera:

- mikrofon

- kabel połączeniowy XLR - JACK 6.3 mm

Dane techniczne:

Przetwornik dynamiczny

Charakterystyka kardioidalna

Pasmo przenoszenia 50 - 15000 Hz
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