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Zestaw nagłośnieniowy RH-Sound
SA3-55Q x2+RHPA450+ kościół

Cena 1 157,00 zł

Numer katalogowy 0051

Producent RH Sound

Kod producenta SA3-55Q

Model SA3-55Q

Marka RH-Sound

Opis produktu
Zestaw gotowy do działania z uwagi na to, że wszystkie komponenty dostosowane są do mocy i akcesoriów. W sprawach
technicznych, np. długości kabli , rodzaj złączy zapraszam do korespondencji. Jest to budżetowy zestaw radiowęzłowy do
odsłuchu w kościołach, czy małych salach, korytarzach itp. Kolumny głośnikowe są małych rozmiarów oparte na głośnikach
100V ( z transformatorem) służące do odsłuchu mowy i muzyki w tle ). Można zestaw modyfikować i zastosować różne
komponenty widoczne na innych moich aukcjach.

W skład zestawu wchodzą :

1.Wzmacniacz radiowęzłowy.RH-Sound PA-450BE

2. Kolumienka głośnikowa RH-Sound 100V SA3-55Q x2 szt.

3  Głośnik Tubowy Power Dynamics HS20

4. MIkrofon MH-802 pojemnościowy 80cm Rebel /Azusa

5. Kabel głośnikowy 2x0,35 20m (lub wg zamówienia)
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RH SOUND głośnik 100V SA3-55Q
Głośnik naścienny z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

Dane techniczne:

Moc: 10 W, 5 W - 70V, 100V
Pasmo przenoszenia: od 110 Hz do 13 000 Hz
Skuteczność: 95 dB
Wymiary: 200 x 275 x 110 mm
Waga: 1,3 kg

Mini wzmacniacz radiowęzłowy audio znajdujący swoje zastosowanie jako zasilanie małych systemów nagłośnienia w
obiektach użyteczności publicznej, salonach kosmetycznych, kawiarniach, restauracjach, urzędach, małych placówkach
handlowych oraz sakralnych. Dzięki możliwości zasilania również napięciem 12V oraz możliwości podłączania głośników
i megafonów nisko-impedancyjnych może zasilać mobilne systemy nagłośnienia informacyjno-reklamowego montowane na
samochodach lub nagłaśniania środków transportu publicznego.

Nowoczesny mini wzmacniacz, który posiada wbudowane własne źródło dźwięku wyposażone w odtwarzacz
MP3/ BLUETOOTH. Odtwarzacz odczytuje dane z zewnętrznej pamięci masowej podłączonej do gniazd USB/ SD,
bezprzewodowo dzięki parowaniu z zewnętrznym urządzeniem za pośrednictwem radio łącza Bluetooth.
Odtwarzacz posiada również czuły tuner radiowy FM z cyfrową syntezą częstotliowści. Moduł odtwarzacz/radio
posiada możliwość zdalnego sterowania za pośrednictwem zawartego w dostawie pilota na podczerwień.
Wejścia: 2 x MIC, 1 x AUX pozwalają na podłączanie mikrofonów oraz dodatkowego zewnętrznego źródła
dźwięku.
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Moc wyjściowa: 45W (100V, 70V, 4-8-16W)
Wyjście wysokoimpedancyjne: 100V, 70V
Wyjście niskoimpedancyjne: 4 - 16W
Odtwarzacz MP3/BLUETOOTH/USB/SD
Wejścia: 2 x MIC, -42dB, 10kW/50kW
Wejście: AUX, -20dB, 10kW/50kW
Pasmo przenoszenia: od 50Hz do 18000Hz
Zasilanie: 230V~/50Hz AC, DC: 12V
Wymiary: 240 x 200 x 80mmm

- Urządzenie posiada funkcję automatycznego startu odtwarzacza Mp3 z odtwarzaniem w pętli, po
wyłączeniu i włączeniu zasilania, co pozwala na budowanie nagłośnień z automatycznym komunikatem
sterowanych od strony zasilania.
- Tuner radiowy FM posiada pamięć trwałą zapamiętanych stacji z podtrzymaniem pamięci po wyłączeniu
zasilania.

REBEL mikrofon pojemnościowy MH-802 gęsia szyja 80cm
MIK0023
Mikrofon konferencyjny typu gęsia szyja łamana w dwóch pozycjach: przy podstawie i przy główce mikrofonu. Wysokość 
ok.74cm+ 5cm podstawa.

Typ: gęsia szyja

Mikrofon pojemnościowy
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Charakterystyka kardioidalna

Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz

Czułość: -43 dB ±2

Impedancja wyjściowa: 2000 Ohm

Zasilanie: 2x DC 1,5 V

Kabel XLR/Jack 6,3
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Seria głośników tubowych HS marki Power Dynamics to idealny wybór do nagłośnienia dużych hal, fabryk, instytucji
edukacyjnych, sal sportowych, placów, itp.  Są doskonale wykonane i zapewniają bardzo dobrą jakość dźwięku. Obudowa z
ABS w klasycznym szarym kolorze i odporność IP66 umożliwia stosowanie ich w miejscach o wysokim stężeniu pyłów, kurzu,
wilgoci, itp.

Model HS20 - w instalacjach 100V możemy podłączyć odpowiednio 5, 10 lub 20W.

DANE TECHNICZNE:
Moc RMS: 20W
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Zaczepy: 5, 10, 20W @ 100V
Pasmo przenoszenia: 400Hz - 5kHz
SPL @ 1W/1m: 102dB
Odporność: IP66
Wymiary: 252 x 152 x 314mm
Waga: 2kg
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